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Hmota na opravy modra feseni pro Vas
Oznaceni : hmota na opravy modra
Pryskyfice : hmota na opravy modra komp. A
Tuzidlo : PUR 50 komp. B

Barva : modra

Pouziti - opravy ebaboardu/ebablocku 1350
- opravy ebaboardu/ebablocku 1400
- Ize pouzit jako rychleschnouci lepidlo

Vlastnosti materialu - dobfe vypliuje
- ze svislych ploch nestéka
- odolné proti otéru
- fyzikalni vlastnosti jako ebaboard/ebablock 1400

Informace pro zpracovani

Vyrobek Smés Pryskyfice Tuzidlo
hmota na opravy hmota na opravy PUR 50
modra modra komp. B
komp. A
Barva modra modra hnéda
Pomér michani hm. dily 100 50
Viskozita pii 25°C mPas tixotropni pasta 120 £ 20
Hustota pii 20°C g/em? 1,34+ 0,03 1,38 +£ 0,03 1,23 £ 0,02
Cas zprac. 200g/20°C minut 4-7 - -
Vytvrzeni pii pokojové hod. 2-4 - -
tep.
Fyzikalni informace
Vlastnosti Typ zkousky Jednotka Hodnota
Pevnost v ohybu DIN 53452 MPa 109+5
E-Modul (v ohybu) EN ISO 178 MPa 4175+ 100
Deformace ohybem v okamziku lomu EN ISO 178 % 3,8+0,15
Pevnost v tlaku DIN 53454 MPa 102+5
Tepelné odolnost tvaru dle (HDT) DINENISO75B °C 872
Tvrdost Shore DIN ISO 7619-1 Shore D 85+3
Forma dodani:
Jednotlivé baleni: hmota na opravy modra komp. A 1 kg; Skg
PUR 50 komp. B 0,5 kg; 2,5 kg
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Poznamky ke zpracovani
Michaci pomér komponentti A a B je nutné striktné dodrzovat.
Doporucujeme nanaset lepidlo pomoci zoubkované $pachtle.

Spotieba materialu je cca. 600 - 700 g/m?

Pfi lepeni by mély byt potfeny obé stycné plochy.
Hmota mtize byt aplikované pomoci Stétce.

Mechanické opracovani je mozné nejdiive po cca. 2 hodinach.

VSeobecné
Prislusenstvi
Pro slepeni + opravy, na desky doporucujeme nase lepidlo modré a nasi hmotu na opravy modrou.

Hmotu na opravy lze pouzit také jako rychlé lepidlo v kombinaci s lepidlem modrym, dle michaci tabulky, lze
michat jednotlivé k dosazeni riznych ¢ast zpracovani.

Pro upravy doporucujeme pouzit Lici hmotu modrou.
Tvrdost Shore hmoty na opravy modré a lepidla modrého je shodny s vlastnostmi desky.
Hmota je za pokojové teploty vytvrditelny dvoukomponentni systém na bazi polyuretanu.

Hmota se vyznacuje fadou piednosti:
* vysoka pevnost
* velmi dobra tekutost a zabihavost

Skladovani

V temperovanych mistnostech (18 — 25°C) v neotevieném originalnim baleni Ize skladovat 6 mésicu.
Oteviené nadoby je nutné vzdy okamzité vlhko té$né€ uzaviit a dle moznosti rychle zpracovat.

Ochranna opatreni
Pti zpracovani tohoto produktu by se mélo dbat ochrannych opatfeni odborového svazu chemického primyslu.
Ridit se bezpecnostnimi radami.

Likvidace

Vytvrzené materidly lze po domluvé s pfislusnym Gfadem likvidovat jako domovni odpad.
Nevytvrzené vyrobky se musi dle domluvy s pfislusnym Gfadem nalezité zlikvidovat.

K upozornéni

Tyto udaje a doporuceni byly stanoveny s nejvétsi starostlivosti na zakladé dikladnych pokusi a dlouholetych,
praktickych zkusenosti. ProtoZe neni mozn¢ kontrolovat zpracovani pfimo u spotiebitele, moznosti pouZiti a
pracovni metody jsou velice riiznorodé, neni mozné prebirat zaruku za jednotlivé piipady. Tyto udaje jsou
nezavaznymi informacemi, nejsou zarukou za urcité ptiznaky nebo vlastnosti produktu. NaSe informace
neosvobozuji zadkaznika od provedeni vlastnich prikaznich zkousek ve vztahu k pouzivani a postuptim.

V ptipad¢€ nutnosti zaruky za udaje je nutna dopliujici pisemna dohoda.
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